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LA RIVOLUZIONE È IN CORSA  

 
 RS27-2013 Energy F1 

Motore 

Cilindrata 2,4 l 1,6 l 

Regime max 18.000 giri/min 15.000 giri/min 

Alimentazione Normale aspirazione; 
sovralimentazione non consentita 

Turbocompressore singolo, 
pressione di sovralimentazione 

illimitata (nei fatti limitata a 3,5 bar 
assoluti per via del limite di portata 

del carburante) 

Limite di portata carburante Illimitato, ma di norma 170 kg/h 100 kg/h (-40%) 

Quantità di carburante consentita per 
corsa Illimitata, ma di norma 160 kg 100 kg (-35%) 

Architettura V8 90° V6 90° 

Numero di cilindri 8 6 

Alesaggio 98 mm max. 80 mm 

Corsa Non regolamentata  53 mm 

Altezza albero motore 58 mm max. 90 mm 

Numero di valvole 32 (4 per cilindro)  24 (4 per cilindro)  

Sistema di scarico Due terminali di scarico,  
uno per banco di cilindri 

Terminale di scarico singolo, dalla 
turbina sulla bisettrice dell auto 

Iniezione di carburante Iniezione indiretta  Iniezione diretta  

Numero di motori consentiti per pilota 
all anno 8 5 

Sistemi di recupero dell energia 

Regime MGU-K Illimitato (38.000 giri/min) 50.000 giri/min max. 

Potenza MGU-K 60 kW max. 120 kW max. 

Energia recuperata dall MGU-K 0,4 MJ/giro max. 2 MJ/giro max. 

Energia fornita dall MGU-K 0,4 MJ/giro max. 4 MJ/giro max. 

Regime MGU-H - > 100.000 giri/min 

Energia recuperata dall MGU-H - Illimitata (> 2 MJ/giro) 

 
 


