
 

 

 

 

Caratteristiche tecniche di MICHELIN Pilot Super Sport 

L’alta tecnologia degli pneumatici MICHELIN Pilot Super Sport si basa sull’associazione della 
cintura in aramide, del battistrada Bi-Mescola e dell’innovativa Variable Contact Patch 2.0.  

- La cintura in aramide è costituita da una fibra ad alta densità, impiegata 
soprattutto in aeronautica, caratterizzata da un’elevata resistenza alla trazione. Ha 
il vantaggio di essere leggera e molto resistente: cinque volte più resistente 
dell’acciaio a parità di peso. Grazie alla sua tensione variabile, la cintura serra il 
battistrada più che la zona delle spalle. L’effetto dovuto alla forza centrifuga, in 
particolare ad elevata velocità, è così perfettamente controllato e di conseguenza 
le forze esercitate sull’impronta al suolo sono più omogenee. 

- Derivata dagli pneumatici da competizione, la tecnologia Bi-Mescola consiste 
nell’impiegare due mescole di gomma differenti tra la parte interna e la parte 
esterna del battistrada. Nella parte esterna, un elastomero specifico, rinforzato 
con nero di carbone, offre grande resistenza nelle curve strette. Nella parte 
interna, un elastomero di diversa composizione associato a una scultura specifica 
permette allo pneumatico, sul bagnato, di rompere il velo d’acqua e assorbire le 
asperità della strada. 

- Dal momento che l’impronta al suolo dello pneumatico cambia forma a seconda 
che si viaggi in rettilineo o in curva, l’innovativa tecnologia 
Variable Contact Patch 2.0 permette di migliorare l’aderenza dello pneumatico al 
suolo, e quindi il controllo del veicolo, facendo in modo che, al variare della forma 
dell’impronta, la superficie di gomma a contatto con la strada rimanga costante.  


